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(57) Abstract: The invention relates to a transmission 
(1), in particular to an automated power-branched 
multi-speed gearing provided with at least three power 
branches (PI. P2. P3), each of them being connected 
to the shaft (2, 3, 4) of a rear planetary gear train 
(5) and provided with at least one partially gearing 
device (il, i2, i3). Each of the power branches (PI, 
P2, P3) is provided with a control element (SI, S5, 
S6) connectable to the partially gearing device (il, i2, 
i3) in the power-flow of the transmission (1). At least 
one of the shafts (3, 4) of the planetary gear train (5) 
is actively connected to another control element (S2, 
S4). thereby enabling the shafts (3, 4) to abut against a 
case (6). An additional control element (S3) blocking 
the planetary gear train (5) in the closed state thereof 
is arranged between two shafts (3,4). 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Getriebe (1), 
insbesondere ein automatisiertes leistungsverzweigtes 
Mehrganggetriebe, mit wenigstens drei Leistungs- 
zweigen (PI, P2, P3), die jeweils mit einer Welle 
(2, 3, 4) eines nachgeschalteten Planetenradsatzes 
(5) verbunden sind und jeweils mit wenigstens 
einer Teiliibersetzung (il. i2. i3) ausgefuhrt sind, 
beschrieben. Jeder der Leistungszweige (PI. P2, 
P3) ist mit einem Schaltelement (SI, S5, S6) zum 
Zuschalten der Leistungszweige (PI, P2, P3) mit einer 
Teilubersetzung (il, i2, i3) in einen Leistungsfluss des 
Getriebes (1) ausgefiihrt. Mindestens eine der Wellen 
(3, 4) des Planetensatzes (5) steht mit einem weiteren 
Schaltelement (S2, S4) in Wirkverbindung, 
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VerofTentiicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguidren Ausgabe der 
FCT-Gazette verwiesen. 



iiber die die Welle (3, 4) gegenuber einem Gehause (6) abstutzbar isL Zwischen zwei Wellen (3. 4) des Planetensatzes (5) ist ein 
zusatzliches Schaltelement (S3) angeoidnet. das in geschlossenem Zustand ein Verblocken des Planetenradsatzes (5) bewirkL 



